
Technical Brief
アクティブ騒音制御装置
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ｱｸﾃｨﾌﾞ騒音制御装置「ＡＮＣ－Ｄｕｏ(Ｃｏｒｅ)（ｴｰ･ｴﾇ･ｼｰ･ﾃﾞｭｵ･ｺｱ）」は、筐体の中に制御基盤、
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ及びﾏｲｸｱﾝﾌﾟを組み込んだｵｰﾙｲﾝﾜﾝ制御ｼｽﾃﾑです。 小型で軽量、最小制御遅延を実現する３
次元空間専用制御ｼｽﾃﾑです。 ANC-Duo制御ｽﾋﾟｰｶｰ及びﾏｲｸと組み合わせ、防滴構造の2Ch ANCｼｽﾃﾑを構
成することができます。

名称 ANC-Duo(Core) (ｴｰ･ｴﾇ･ｼｰ･ﾃﾞｭｵ･ｺｱ)
入力 ﾏｲｸ又はﾗｲﾝ入力 ×3Ch, 16bit ADC

(ﾗｲﾝ入力は5Chまで拡張可能)
出力 ｽﾋﾟｰｶｰ及びﾗｲﾝ出力 ×2Ch, 16bit DAC
ｱﾅﾛｸﾞﾌｨﾙﾀ ｶｯﾄｵﾌ周波数5KHz 4次
ﾊﾟﾜｰ･ｱﾝﾌﾟ 250W(4Ω) ×2Ch (D級ｱﾝﾌﾟ 5～45KHz)
ﾏｲｸ･ｱﾝﾌﾟ 3Ch
付属ｿﾌﾄｳｪｱ Feedforward Case(1-2-2)

Feedback Case(2-2)
制御帯域制限機能

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数 48KHz, ...12KHz,8KHz,...125Hz
制御遅延 420usec (空間距離15cm) at Fs:12KHz
電源 AC 100～240V
外形 182W×88H×140D 1.5Kg
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パワーアンプ
250W × 2Ch
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